
このたびは当社蛍光灯形LED専用器具をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
ご使用前に必ず取扱説明書を最後まで読み十分理解して、正しくお使いください。

取扱説明書/製品保証書 エコリカ蛍光灯形LED電源内蔵タイプ専用器具

工事終了後にお客様にお渡しください

定格電圧 100V／200V　定格周波数 50／60Hz　 ECL-FLTA-2V-M一般屋内用 型　　番

保管用

●当社蛍光灯形LEDの専用器具です。
●電源接続の際には電源を切ってから行ってください。接続が不完全の場合

は、接続不良による火災の原因になります。
●本製品を改造したり、部品を変更して使用しないでください。火災、感

電、落下の原因になります。
●万が一、煙がでたり、異臭がする等の異常状態のまま使用すると火災、感

電の原因になります。すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまった
ことを確認してから工事店、販売店、又は製造メーカーへ修理の依頼をし
てください。

●表示された電源電圧（定格電圧±６％）、周波数以外の電源で使用しない
でください。

●お手入れ、点検の際は必ず電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因になる可能性があります。ガソリン、シンナー、ベンジンなどの薬品で本製品
をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、変質の原因になります。

●３年に１回、工事店等の専門家による点検をおすすめいたします。
●長期使用にて、電源ピン部分やソケット部分等にホコリやゴミがたまらない様にお手入れしてください。
●一般蛍光灯や他社LED蛍光灯は決してはめないでください。

お買い上げ日

お客様情報

お名前

年 月 日

保障期間
この商品の保障期間は、お買い上げ日より１年間です。　
●保証内容

取扱説明書、本体貼付ラベルなどの仕様書に従った使用状態で保障期間内で故障した場合には、無償修理させていただきます。
無償修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店（工事店）にお申し付けください。

●保証の免責事項
１、保障期間内でも次の場合には有償修理となります。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下による故障及び損傷　
(3) 火災、公害、異常電圧、定格外の電源（電圧、周波数）、及び、地震、落雷、風水害、その他、天災地変、など外部に原因のある故障及び損害
(4) 施工上の不備による故障及び損傷
(5) 法令で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
(6) 日本国以外での使用による故障及び損傷

２、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受ける場合があります。

●Φ1.6,Φ2.0の単線専用です。（より線は使用できません）
●直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込み

を受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落
下、感電、火災の原因になります。

●本製品は周辺温度０℃～４０℃、湿度８５％以内の範囲でご使用くださ
い。

●本製品は非防水です。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年以上経つと外観に異常がな

くても内部の劣化は進行しています。点検、交換をお勧めします。点検せ
ずに長時間使い続けると、まれに発煙、発火、感電落下などに至る場合が
あります。

安全上の注意

警　告

保守・点検について

保証について

注　意

電話番号

ご住所

株式会社エコリカ
人と地球に貢献します

月～金曜日 10：00～18：00
（祝祭日・弊社指定休日を除く）06-4790-2302お問い合せ


